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Espesor

desde hasta (mm)

Crossfire Tipo ZH      July/03 Dec/2010 5 M1 A-Y BT0516S

12 M1 BT1216S

16 M1 BT1616S

20 M1 BT2016S

5 M2a C-Y BT0516C

12 M2a C BT1216C

16 M2a C BT1616C

20 M2a C BT2016C

5 M3a B-Y BT0516CS

12 M3a B BT1216CS

16 M3a B BT1616CS

20 M3a B BT2016CS

25 M5 BT2516CD

30 M5 BT3016CD

Sebring Tipo JS      June/2007 Dec/2010 5 M1 A-Y BT0556S

16 M1 BT1656S

20 M1 BT2056S

16 M2b L BT1656C

20 M2b L BT2056C

16 M2b R BT1659C

20 M2b R BT2059C

20 M4 M-H BT2056CD

25 M4 M-H BT2556CD

30 M4 M-H BT3056CD

300C Tipo LX   2004 2011 20 M4 M BT2072CD

300C Touring Tipo LX    2004 2011 25 M4 M BT2572CD

300C SRT8  Tipo LX SRT8    2004 2011

Voyager III  Feb/2000 2006 30 M4 H BT30903CD

Grand Voyager Tipo GS / RG       Feb/2000 Feb/2007

300M Tipo LR    July/1998 Sept/2004

Grand Voyager IV Tipo RT  Oct/2007 30 M4 H BT30904CD

Pacifica     2004 2007

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA CHRYSLER

Modelo
Año

Tipo Nota Ref.

5x114,3 Ø 67,0 E M12x1,50

5x115 Ø 71,5 E M14x1,50

5x114,3 Ø 71,5 E M12x1,50

5x127 Ø 71,5  E 1/2"UNF

CHRYSLER 

5x112 Ø 66,5 T M12x1,50

Notas, Tipos y Observaciones en la página 2.
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