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KL-OEM-D1
Kit de conversión de xenon origen a Led SÚPER CAN BUS. 12V, 35W reales. 
Color blanco puro 6000K.
PLUG AND PLAY (no necesita realizar modificaciones).
Bombillas de dos lados con ventilador.
Válido para bombillas D1.
2 unidades

KL-OEM-D2
Kit de conversión de xenon origen a Led SÚPER CAN BUS. 12V, 35W reales. 
Color blanco puro 6000K.
PLUG AND PLAY (no necesita realizar modificaciones).
Bombillas de dos lados con ventilador.
Válido para bombillas D2.
2 unidades

KL-OEM-D3-D8
Kit de conversión de xenon origen a Led SÚPER CAN BUS. 12V, 35W reales. 
Color blanco puro 6000K.
PLUG AND PLAY (no necesita realizar modificaciones).
Bombillas de dos lados con ventilador.
Válido para bombillas D3 y D8.
2 unidades

VATIOS

35 W
VATIOS

35 W
VATIOS

35 W

VOLTIOS

12 V
VOLTIOS

12 V
VOLTIOS

12 V

SÚPER
CAN BUS

SÚPER
CAN BUS

PLUG
& PLAY

PLUG
& PLAY

PLUG
& PLAY

SÚPER
CAN BUS

ACT-FOCO-CV03
Barra súper LED curvada de 106 cm. 12/24V, 
240W. 31.400 lúmenes, 6000K. Sistema 
‘Combo Beam’. Incluye soportes y tornillería

ACT-FOCO-XXL
Barra súper LED de 116 cm. 12/24V, 612W. 
48.960 lúmenes, 6000K. Sistema ‘Combo 
Beam’. Incluye soportes y tornillería

BOM-POS-180H
Bombilla LED de posición.
4,4W / 12V.
Base BAX9s
Súper CANBUS
Color blanco puro 6000K.
Válido para bombillas H6W.
2 unidades
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# ACCESORIOS #

ACT-FIL-1312
Filtro admisión directa universal rojo con 4 adaptadores 
de 55-60, 60-65, 65-70 y 75 mm.
• A: 88 mm
• B: 120 mm
• C: 150 m
• D: 89 mm

ACT-COL-10
•	 Diám. de entrada: 61 int. / 63 ext. mm.
•	 Diám. de salida: 102 mm.
•	 Largo total: 220 mm.
•	 Acabado salida recta
•	 Acabado inox.
•	 Fijación tornillo / soldar
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BTE05
Espárrago de doble rosca
• Métrica (F x P): 14 x 1,25
• T: 80 mm
• Color: Plata

BTTUC17
Tuerca cónica abierta
• Métrica (F x P): 14 x 1,25
• L: 24 mm
• CH: 19

BTE-NE05
Espárrago negro de doble rosca
• Métrica (F x P): 14 x 1,25
• T: 80 mm
• Color: Negro T
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