
cable MARRÓN

cable BLANCO

cable ROJO

cable VERDE

cable GRIS

IL-PL-003 / CON 7 FUNCIONES

COMPONENTES INFORMACIÓN TÉCNICA

Gracias por elegir y utilizar nuestros Pilotos LED Traseros 12/24V. Le ofrecemos los
mejores productos y servicios para asegurar el rendimiento y evitar cualquier
fallo en el funcionamiento. Le recomendamos que lea este MANUAL DEL USUARIO
cuidadosamente antes de su instalación y uso.

MATRÍCULA

CATADIÓPTRICO
POSICIÓN TRASERA

INTERMITENTE
MARCHA ATRÁS

FRENO
ANTINIEBLA

Pareja de Pilotos LED
Traseros de 22,8x10,6x4cm.
Izquierdo y Derecho. Ambos
con un cable de 25 cm de
longitud.

Voltaje:                          12V / 24V

A prueba de agua:        IP68

INSTALACIÓN

CONEXIÓN DEL CABLEADO

PILOTO LED IZQUIERDO

Luz posición Izq. 
y Luz de Matrícula

Masa (-) 

Luz Freno

Luz intermitente Izq. 

Luz antiniebla

PILOTO LED DERECHO

Luz posición Der. 
y Luz de Matrícula

Masa (-)

Luz Freno

Luz intermitente Der. 

Luz Marcha atrás

HOMOLOGADO

cable NEGRO

cable BLANCO

cable ROJO

cable AMARILLO

cable AZUL

MANUAL DE INSTALACIÓN PILOTOS LED TRASEROS 12/24V


